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Wir betreiben die Leuchttiirme an
den deutschen Kiisten und Flissen

Sie sind die Wegweiser auf den Weltmeeren und Trutz-
burgen der oft unberechenbaren See. Langst nicht nur
Seefahrerinnen und Seefahrern vermitteln sie Orien-
tierung, Schutz und Geborgenheit. Als Wahrzeichen
der Kistenregionen gehoren sie untrennbar auch zum
Landschaftsbild zwischen Nord- und Ostsee.

Seit jeher faszinieren Leuchttiirme Menschen auf der
ganzen Welt. Sie warnen Tag und Nacht vor gefdhr-
lichen Untiefen, Riffen oder Sandbanken.

Trotz Radar und Satellitennavigationssystem sind auch
heute noch viele unserer Leuchttiirme flr die Schifffahrt
als visuelle Seezeichen zur Navigation und Positionsbe-
stimmung sehr wichtig.

Die Leuchttiirme sind Teil einer umfassenden Verkehrs-
sicherung. An Nord- und Ostsee wie auch an den
groBen schiffbaren Flissen liefern die Lichtsignale
unserer rund 200 Leuchttliirme jederzeit verlasslich
eine Orientierung flr die Schifffahrt. Die Turmbauwerke
selbst dienen der Schifffahrt am Tage als Sichtzeichen.
Wir nutzen die Tirme zudem auch als Antennentrager
flr unsere Radar- und Funkanlagen. Mit modernster
Technik wird der Betrieb der Leuchttiirme von unseren
Verkehrszentralen gesteuert.

Als Zeugnis menschlicher Geschichte steht etwa ein
Drittel unserer Leuchttiirme unter Denkmalschutz.
Teilweise werden die attraktiven historischen Bauwerke
von Gemeinden und Vereinen genutzt, um sie der
Offentlichkeit zuganglich zu machen.



Der Schiffsverkehr auf den WasserstraBBen ist sicher und
umweltfreundlich. Damit Schiffe sicher fahren kénnen,
hat die WasserstraBen- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes (WSV) auf ihren WasserstraBen Verkehrsregeln
eingefuhrt.

Schiffe sind heute mit Sendern ausgerustet, die es
unseren Verkehrszentralen jederzeit ermdglichen,
umfangreiche Informationen Uber das Schiff und das
Verkehrsgeschehen zu erhalten. Mit diesen Informatio-
nen und mit unseren Radar- und Funkanlagen kénnen
wir in den Verkehrszentralen gefahrliche Verkehrssitu-
ationen rechtzeitig wahrnehmen und eingreifen. Damit
diese Verkehrstechnik auch bei Ausfall einzelner Teile
weiter sicher funktioniert, investieren wir in modernste
Systeme der Maritimen Verkehrstechnik.

Mit dieser Technik und hoch qualifizierten Frauen und
Méannern in der WSV sind wir in der Lage, Menschen-
leben, die Umwelt und Sachgiter auf unseren Wasser-
straBen verlasslich zu sichern. Der Leuchtturm und sein
Licht sind Teil dieses umfangreichen Verkehrssiche-
rungssystems.

Mit 64 Meter Hohe steht der derzeit hochste Leuchtturm
in Campen an der Emsmiindung. Das hochste deutsche
Leuchtfeuer befindet sich auf dem 119 Meter hohen
Hotel Maritim in Libeck-Travemiinde.

Leuchtturm Campen
Foto: Reinhard Scheiblich









Die Abbildungen unserer Leuchttirme auf Briefmarken
verdeutlichen die Bedeutung dieser wichtigen Seezei-
chen. In Form von Briefmarken gehen sie in die ganze
Welt und nicht nur in den Handen von Philatelistinnen
und Philatelisten rund um den Globus.

Wir haben die Leuchttiirme dieser Broschire nach dem
Erscheinungsdatum der Briefmarkenserie zusammenge-
stellt und der Leuchtturmbriefmarkenserie der ehema-
ligen DDR einen Sonderplatz am Anfang der Broschiire
gewidmet.

Flr weitergehende Informationen besuchen Sie uns
gerne auch im Internet:

www.wsv.bund.de/Leuchttuerme

Alter Leuchtturm Travemiinde und Maritim Hochhaus
Foto: Reinhard Scheiblich



Vorwort
Wir betreiben die Leuchttiirme an den
deutschen Kisten und Flissen ....................... 3

Leuchtturmbriefmarken

1974[1975 ... 10
Leuchtturm Buk (10 Pfennig) . .. .............. 12
Leuchtturm Warnemunde (15 Pfennig) .......... 12
Leuchtturm DarBer Ort (20 Pfennig) . ........... 12
Leuchtturm Dornbusch (25 Pfennig) . ........... 12
Leuchtfeuer Timmendorf (5 Pfennig) . . ... ....... 13
Leuchtfeuer Gellen (10 Pfennig) . ... ........... 13
Leuchttlirme Arkona (35 Pfennig) . . .. .......... 13
Molenfeuer Sassnitz (20 Pfennig) . ............. 14
Leuchtturm Greifswalder Oie (40 Pfennig) . ....... 14
Leitfeuer Peenemiinde (35 Pfennig). . . ... ....... 14

Leuchtturmbriefmarken ab 2004

(Teil 1) . 15
Leuchtturm Greifswalder Qie . ................ 16
Leuchtturm Roter Sand . . .. ................. 18
Leuchtturm Brunsbittel Mole 1 .. ............. 20
Leuchtturm Westerheversand . ............... 22
Leuchtturm Neuland . ... ................... 24
Leuchtturm Hohe Weg .. ... ................ 26
Leuchtturm Bremerhaven . .................. 28
Leuchtturm Hornum . .. .................... 30
Leuchtturm Warneminde . .................. 32

Am Puls der Zeit - das System

Maritime Verkehrstechnik ........... 34
Das Automatische Schiffsidentifikations-

system (AIS) . . ... 35
Wir gewahrleisten Sicherheit -

unsere Verkehrszentralen ................... 36

Visuelle Schifffahrtszeichen ... ... ............ 38



Leuchtturmbriefmarken ab

2004 (Teil 2) ............ ... ... 40
Leuchtturm Amrum .. ... ... . . ... 40
Leuchtturm Norderney . .................... 42
Leuchtturm Dornbusch . ... ................. 44
Leuchtturm Falshoft ... ... ... 46
Leuchtturm Neuwerk . ..................... 48
Leuchtturm Arngast . . ........ ... . . 50
Leuchtturm Dahmeshéved . . . .. ... ........... 52
Kleiner Leuchtturm Borkum . . .. .............. 54
Leuchttiirme Arkona ... ....... ... ... . ..., 56
Leuchtturm Blsum . . . ... . ... .. 58
Leuchtturm Fligge . . ...... ... ... . ... 60
Leuchtturm Pellworm . ... .................. 62
Leuchtturm Buk . . ... .. ... . . . 64
Leuchtturm Kampen . .. ....... ... ... ..., 66
Leuchtturm Staberhuk . .................... 68
Leuchtturm Bremerhaven Unterfeuer ........... 70
Leuchtturm Kiel-Holtenau .. ................. 72
Leuchtturm Wangerooge . ... ................ 74
Leuchtturm DarBer Ort ... ................ 76
Leuchtturm Campen . . . ... ... . . i 78
Leuchtturm Schleiminde ................... 80
Leuchtturm Tinsdal . . .. ........ ... ... .. .... 82
Leuchtturm Friedrichsort . . .. ................ 84

Leuchtturm Helgoland . . . . .. ................ 86



10

Leuchtturmbriefmarken 1974/1975

Am 7. Mai 1974 erschien die Serie ,Leuchttiirme an der
Kiste der DDR" mit folgenden Briefmarken:

e 10 Pfennig - Leuchtturm Buk

e 15 Pfennig — Leuchtturm Warnemiinde

e 20 Pfennig - Leuchtturm DarBer Ort

e 35 Pfennig — Leuchtturm Arkona

e 40 Pfennig — Leuchtturm Greifswalder Oie

Am 13. Mai 1975 erschien die Serie ,Leucht-, Leit- und
Molenfeuer an der Kiste der DDR" mit folgenden Brief-
marken:

e 5 Pfennig - Leuchtfeuer Timmendorf
e 10 Pfennig - Leuchtfeuer Gellen

e 20 Pfennig - Molenfeuer Sassnitz

e 25 Pfennig — Leuchtturm Dornbusch

e 35 Pfennig - Leitfeuer Peenemiinde

Leuchttiirme Arkona
Foto: Reinhard Scheiblich
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Die Briefmarkenserie wurde auf Anregung eines Mitar-
beiters des Seehydrografischen Dienstes der DDR aus
der Taufe gehoben.

Die Entwirfe lieB das Postministerium vom Rostocker
Grafiker Jochen Bertholdt fertigen. Die Arbeitsweise
war zu der Zeit noch ganz anders als heute. Es wurden
Bereisungen durchgefiihrt, Impressionen und Details
skizziert und zu ersten Entwirfen weiterverarbeitet.
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Frihere Skizzen fir die Briefmarke
Leuchtturm Arkona von Jochen Bertholdt



Leuchtturm Buk (10 Pfennig)
Breite: 54° 08’ N

Lange: 011°42’E
Beschreibung siehe Seite 64

Leuchtturm Warnemiinde (15 Pfennig)
Breite: 54° 11'N

Lange: 012° 05’ E

Beschreibung siehe Seite 32

Leuchtturm Darf3er Ort (20 Pfennig)

Breite: 54° 28N

Lange: 012° 30’ E

Der heute im Nationalpark ,Vorpommersche Bodden-
landschaften™ gelegene Leuchtturm beherbergt eine
AuBenstelle des Deutschen Meeresmuseums Stralsund,
das NATUREUM. Bereits 1847 begann die Errichtung des
35 Meter hohen Ziegelturmes mit einem wunderhib-
schen Ensemble benachbarter Wohn- und Dienstgebau-
de. In Betrieb ging das Seezeichen am 1. Januar 1849
und sendet heute sein Licht 23 Seemeilen weit hinaus
auf See. Beschreibung siehe Seite 76

Leuchtturm Dornbusch (25 Pfennig)
Breite: 54° 36’ N

Lange: 013° 07’ E

Beschreibung siehe Seite 44



Leuchtfeuer Timmendorf (5 Pfennig)

Breite: 53°59'N

Lange: 011° 23’ E

Auf der Insel Poel befindet sich im kleinen idyllischen
Hafen Timmendorf ein Leuchtfeuer mit mehreren roten
und griinen Sektoren. Es hat eine groBe Bedeutung bei
der Ansteuerung des Hafens Wismar.

Der Turm und angrenzende Gebaude, die teilweise als
Lotsenstation dienen, sind zusammenhangend unter
Denkmalschutz gestellt. Das Licht des heute 21 Meter
hohen, schwarz und weiB gestrichenen Ziegelturms
trégt bis zu 16 Seemeilen weit auf das Meer hinaus.

Leuchtfeuer Gellen (10 Pfennig)

Breite: 54°30’N

Lange: 013° 05’ E

Auf dem stdlichen Ende der Insel Hiddensee, dem
Gellen, steht seit 1905 ein kleines Leuchtfeuer, das aus
gusseisernen Segmenten von der Firma Pintsch errich-
tet wurde. Solche Tirme aus Firstenwalde finden sich
aus dieser Zeit in der ganzen Welt wieder, lieBen sich
doch diese Gusssegmente, die auch Tibbinge genannt
wurden, auch in die entlegenen Platze der Meere trans-
portieren. Das Leuchtfeuer Gellen ist 12 Meter hoch und
strahlt 12 Seemeilen weit auf See hinaus.

Leuchttiirme Arkona (35 Pfennig)
Breite: 54°41'N

Lange: 013° 26’ E

DDR-Briefmarke siehe Seite 11
Beschreibung siehe Seite 56



Molenfeuer Sassnitz (20 Pfennig)

Breite: 54°30’N

Lange: 013° 38’ E

Die Ostmole des Hafens Sassnitz wird mit einem

12 Meter hohen achteckigen Turm bezeichnet.

Es handelt sich um eine Konstruktion aus Stahl von
1937. Der Turm ist in Sassnitz so bekannt und beliebt,
dass er seit 1957 das Stadtwappen ziert. Ein roter
Lichtsektor in Richtung Nordost warnt die Schifffahrt
nachts vor einer gefdhrlichen Anndherung an die be-
rihmten Kreidefelsen von Rigen.

Leuchtturm Greifswalder Oie (40 Pfennig)
Breite: 54° 15’ N

Lange: 013° 56’ E

Beschreibung siehe Seite 16

Leitfeuer Peenemiinde (35 Pfennig)

Breite: 54° 11'N

Lange: 013° 47’ E

Um die Schifffahrt sicher aus der offenen See in den
Greifswalder Bodden hinein zu flihren, wurde 1954
mitten im Wasser das Leitfeuer Peenemiinde errichtet.
Es versorgt sich heute selbst autark mit Solarenergie
und erreicht eine Nenntragweite von 9 Seemeilen.

Die 11 Meter hohe Stahlkonstruktion wurde auf einem
Betonsockel errichtet.

Die Anlagen des Leitfeuers sind

ein beliebter Landeplatz fur

Seevogel, was die Wartung des

Feuers in der offenen See nicht

gerade erleichtert.
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Leuchtturmbriefmarken ab 2004
(Teil 1)

Von 2004 bis 2018 erschienen jedes Jahr zwei Brief-
marken von deutschen Leuchttiirmen. Die Entwilrfe
der Serie stammen von Professor Johannes Graf aus
Dortmund in Zusammenarbeit mit dem Wissenschafts-
fotografen Reinhard Scheiblich. Das zugrunde liegende
Foto vom Leuchtturm Roter Sand stammt von Hans

L. Bischoff aus Bremen. Seit 2019 erscheint jedes Jahr
eine Leuchtturmbriefmarke. Der Entwurf zur Briefmar-
ke aus dem Jahr 2019 ist von Susanne Wustmann und
Professor Dieter Ziegenfeuter, 2020 und 2022 entwarf
Hanno Schabacker die Sondermarke und im Jahr 2021
Ubernahm die Werbeagentur Team Rogger GmbH den
Entwurf der Briefmarke. Die Briefmarke aus dem Jahr
2023 gestaltete Carsten Wolff.

Die Serie ist bei der Postkundschaft sehr beliebt, sodass
sie nun schon langer fortgefihrt wurde als urspriinglich
geplant.

Auf den folgenden Seiten werden alle auf den Briefmar-
ken abgebildeten Leuchttiirme vorgestellt.

Mit Hilfe der dargestellten Seekarten lassen sich ihre
Standorte anhand

des Sternsymbols,

welches die Leucht-

tirme kennzeichnet,

genau nachvollzie-

hen.
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Leuchtturm Greifswalder Oie

Geographische Lage:

54° 15’ nordl. Breite
013° 56’ 6stl. Ldnge
Ostsee, Greifswalder Bodden

Baujahr: 1854 bis 1855
Baumaterial: Backstein
Turmhoéhe: 39 m lber Geldnde
Lichtpunkthéhe: 49 m tiber NHN
Tragweite: 26 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 08.07.2004
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Der Leuchtturm Greifswalder Oie hat seinen Standort
auf der gleichnamigen Insel. Das heute unter Denkmal-
schutz stehende Bauwerk wurde am 1. Oktober 1855
in Betrieb genommen. Durch seinen erhéhten Standort
sendet er sein Licht aus einer Hohe von 48,5 Meter
Uber Meeresspiegelhéhe aus. Das Seezeichen wurde
nach seiner Errichtung bis etwa 1885 mit Rubdl betrie-
ben, bevor die Lichtquelle auf

Petroleumbetrieb umgestellt

wurde.

1914 wurde die leuchtfeuer-
technische Einrichtung durch
eine leistungsstarke geschliffe-
ne Glasoptik ersetzt.

1939 wurde der Leuchtturm
auf elektrischen Betrieb um-
gestellt und eine Glihlampe
mit einer Leistung von 2000 W
eingebaut. 1995 wurde diese
heute nicht mehr verfligbare
Lichtquelle durch eine mo-
derne Entladungslampe von
400 W Leistung ersetzt. Das
Feuer erreicht eine Nenn-
tragweite von 48 Kilometern.
Beobachtende sehen alle 3,8 s
ein Blinkzeichen. Uber lange
Zeit wohnten und arbeiteten
zwei bis drei Leuchtturmwarter
oder Leuchtfeuermaschinisten
teilweise mit ihren Familien
auf dem Leuchtfeuergehoft.
Seit den 70er-Jahren wird der
Leuchtturm ferngesteuert.
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Leuchtturm Roter Sand

Geographische Lage:

53° 51’ nordl. Breite
008° 05’ 6stl. Lange
Nordsee, AulRenweser

Baujahr: 1880 bis 1885

Baumaterial: Stahlturm auf Stahl-Senkkasten
Turmhoéhe: 32 m tiber Meeresboden
Lichtpunkthéhe: 25 m tiber NHN

Tragweite: 9,5 Seemeilen (geldscht seit 1986)

Ausgabetag der Briefmarke: 08.07.2004
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Der Leuchtturm ,Roter Sand™ wurde in einem Gebiet
mit standigen Sandwanderungen und schweren Grund-
seen errichtet. Der gefahrvolle Bau begann 1880. 1881
zerstorte eine schwere Sturmflut den noch nicht weit
genug mit Beton gefiillten Senkkasten. Im Oktober
1885 wurden die Bauarbeiten erfolgreich beendet. Der
Betrieb einer elektrischen Bogenlampe scheiterte haufig
durch Beschadigungen an dem dafiir gelegten Seekabel
nach Wangerooge. Das daraufhin eingefiihrte Petrole-
umlicht gab dem Feuer eine

Lichtstarke von 6500 Candela.

1947 erfolgte die Umstellung
der Befeuerung auf Strom,
der durch ein Dieselaggregat
auf dem Turm selbst erzeugt
wurde. Seit der Fertigstellung
des Leuchtturmes Alte Weser
im Jahr 1964 ist Roter Sand
unbesetzt. 1986 wurde das
Feuer wegen Anderungen im
Fahrwasserverlauf geldscht.

1987 wurde das Fundament
saniert und der Turm ging an
die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz tber. Das Turm-
innere wurde durch die Stif-
tung und den Forderverein
,Rettet den Leuchtturm Roter
Sand" saniert. Seit 1999
besteht die Mdglichkeit, den
Turm zu besuchen und auch
dort zu Ubernachten.
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Leuchtturm Brunsbiittel Mole 1

Geographische Lage:

53° 53’ nordl. Breite
009° 08’ 6stl. Lange
Nord-Ostsee-Kanal, Elbe

Baujahr: 1895

Baumaterial: Gusseisen genietet
Turmhoéhe: 13 m Gber Geldnde
Lichtpunkthéhe: 15 m tiber NHN
Tragweite: 10 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 07.07.2005
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Der 1887 bis 1895 gebaute Nord-Ostsee-Kanal (NOK)
ist die meistbefahrene kiinstliche Seeschifffahrtsstrae
der Welt. Auf den vier Molenkdpfen, die in Brunsbittel
die elbseitigen Schleusenvorhafen begrenzen, befindet
sich jeweils ein Leuchtturm. Sie dienen als Navigations-
hilfe flir die Ansteuerung der Schleusen. Das Leuchtfeu-
erbauwerk auf Mole 1 mit seinem achteckigen Grundriss
ruht auf einem Sockel aus

Granitsteinmauerwerk.

Der Feuertrager besteht aus
gusseisernen Segmenten, die
mit Hilfe von Winkelprofilen
zusammengenietet sind. Das
kuppelartige weiBe Dach ist
mit einer reich verzierten
Wetterfahne bestlickt, die das
Erbauungsjahr beinhaltet. Im
Inneren des Turmes befinden
sich eine gusseiserne Wen-
deltreppe mit Ornamenten im
Jugendstil und die optische
Einrichtung, die aus einer
Glrtellinse und einer Glih-
lampe mit Wechselvorrichtung
besteht. Die Brennweite be-
tréagt 185 mm, die Lichtstarke
1932 Candela, die Nenntrag-
weite betragt 10 bzw. 6,6
Seemeilen. 1993 wurde das
Leuchtfeuer ,1" wegen Ein-
sturzgefahr des Molenkopfes
demontiert, instand gesetzt
und im Jahr 1995 auf einer
neuen Pfahlgriindung wieder
aufgestellt.
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Leuchtturm Westerheversand

Geographische Lage:

54° 22’ nordl. Breite
008° 38’ ostl. Lange
Nordsee, Heverstrom

Baujahr: 1908

Baumaterial: Stahl, Tiibbingbauweise,
Sockel: Mauerwerk

Turmhoéhe: 40 m iiber Gelande
Lichtpunkthéhe: 42 m tiber NHN
Tragweite: 21 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 07.07.2005



Der Leuchtturm Westerheversand an der Westspitze
der Halbinsel Eiderstedt ist wohl der bekannteste
Leuchtturm an der Nordseekiiste. Auf einer kleinen
Warft mit den beiden symmetrisch angeordneten
Hausern pragt das schlanke Bauwerk im Vordeichland
das typische Bild eines Leuchtturms. 127 gerammte
Holzpféhle tragen das Fundament. Eine Hohlkammer
aus Stahlbeton unterhalb

des Turmsockels bildet den

Wasserbehalter, die ehemalige
Trinkwasserversorgung.

Es wurden auf einem 16-ecki-

gen Turmsockel insgesamt

608 gusseiserne Segmente,

sogenannte Tubbings, in glei-

cher Bauweise wie in Hornum,

Pellworm und Blisum zu einer

konischen Form verschraubt.

Das am 26. Mai 1908 in
Probebetrieb genommene
Leuchtfeuer Westerheversand
bezeichnet als Seefeuer die
Orientierung nordwestlich
von Eiderstedt und mit einem
Leitsektor die Einfahrt in

die Mittelhever in Richtung
Husum. Gleichzeitig zeigte ein
rotes Quermarkenfeuer das
enge Fahrwasser in Richtung
Pellworm (bis 2002) und ein
weiterer roter Orientierungs-
sektor die Quermarke flr
den Heverstrom in Richtung
Husum an.
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Leuchtturm Neuland

Geographische Lage:

54° 22’ nordl. Breite
010° 36’ 6stl. Lange
Ostsee, Hohwachter Bucht

Baujahr: 1915 bis 1916

Baumaterial: Ziegel

Turmhoéhe: 44 m tiber Meeresboden
Lichtpunkthéhe: 40 m tiber NHN
Tragweite: Warnfeuer ohne Nenntragweite

Ausgabetag der Briefmarke: 10.08.2006
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Der zwischen 1915 und 1916 erbaute Leuchtturm
Neuland schloss die Seellicke zwischen Fehmarn und
Kiel. Der seit 1987 denkmalgeschitzte Turm unweit der
Gemeinde Behrensdorf erreicht eine Hohe von 40 m.
Von 1918 bis 1996 diente er der Schifffahrt als Orien-
tierungsfeuer und warnte durch zusatzliche Warnsekto-
ren vor Untiefen in der Hohwachter Bucht.

Die Girteloptik aus dem Jahr
1871 leistete zusammen mit
der elektrischen Lichtquel-

le eine Tragweite von 21,5
Seemeilen im lichtstarken
Sektor. Die Kennung wurde
durch eine umlaufende Blende
erzeugt. Im Rahmen einer
Grundinstandsetzung wurde
1985 der rot-weiBe Anstrich
des Turmes entfernt. Seither
erscheint der Leuchtturm in
der fiir die Ostsee klassischen
rot-braunen Ziegeloptik. Das
Leuchtfeuer wurde 1998 von
der WSV an die Wehrbe-
reichsverwaltung der Stand-
ortverwaltung PI6n Uberge-
ben. Zwei Jahre zuvor wurde
die urspriingliche Gurteloptik
durch ein lichtstarkes Dreh-
spiegelfeuer ersetzt. Seitdem
zeigt der Turm rote und gelbe
Lichtsignale, wenn die mili-
tarischen Warngebiete in der
Hohwachter Bucht bei SchieB3-
Ubungen gesperrt sind.
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Leuchtturm Hohe Weg

Geographische Lage:

53° 43’ ordl. Breite
008° 15’ 6stl. Lange
Nordsee, AulRenweser

Baujahr: 1855 bis 1856
Baumaterial: Hartbrandziegel
Turmhoéhe: 36 m liber Geldnde
Lichtpunkthéhe: 31 m tiber NHN
Tragweite: 17 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 10.08.2006



27

Der Leuchtturm Hohe Weg ist einer der alten groB3en
Leuchttlirme an der deutschen Nordseekiiste und das
dlteste feste Leuchtfeuer der AuBenweser. Das Leucht-
feuer vom Leuchtturm Hohe Weg ersetzt die auf dem
Hoheweg-Watt stehende hdlzerne Bake und ein in der
Nahe liegendes Feuerschiff. Im Juni 1855 begann man
mit der Rammung von 120 Holzpfahlen. Im Dezem-
ber 1856 wurde der Turm in

Betrieb genommen. Der Turm

wurde aus Hartbrandziegeln

gebaut. Uber dem Kellerge-

schoss sind 9 weitere Ge-

schosse angeordnet. Sturm-

warnungen und Eismeldungen

wurden angezeigt und bei

unsichtigem Wetter erschallte

eine Nebelglocke.

Bei den UmbaumaBnahmen
1962 wurde die alte 2,40
Meter hohe Girteloptik durch
eine kleinere ersetzt.

Das Leuchtfeuer besitzt heute
eine Gurteloptik mit 250 mm
Brennweite. Die elektrische
1000-W-Lampe zeigt so

sein Licht Gber 17 Seemei-
len hinaus. Im Jahre 1973
wurde der Leuchtturm Hohe
Weg als letzter der ,aktiven®™
Leuchtfeuer der AuBenwe-
ser automatisiert und die
Leuchtturmwarter wurden
abgezogen. Seitdem werden
die Funktionen von der VKZ
Bremerhaven aus Uberwacht.
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Leuchtturm Bremerhaven

Geographische Lage:

53° 33’ nordl. Breite
008° 34’ 6stl. Lange
Weser, Bremerhaven

Baujahr: 1855

Baumaterial: Ziegel

Turmhoéhe: 37 m tber Geldande
Lichtpunkthéhe: 36 m tiber NHN
Tragweite: 8 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 12.07.2007



Der Leuchtturm Bremerhaven wurde 1855 zwischen
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dem 1851 fertiggestellten Neuen Hafen und der Weser
errichtet. Sein Leuchtfeuer wies dem in dieser Zeit stark

zunehmenden Schiffsverkehr eine sichere nachtliche
Ansteuerung des Hafens. Heute dient der Leuchtturm
als Feuertrager fur das Oberfeuer Bremerhaven.

Das Oberfeuer Bremerhaven bildet gemeinsam mit dem

Unterfeuer Bremerhaven die
Weser aufwarts gerichtete
Richtfeuerlinie Bremerhaven.
Der Leuchtturm wird auch
Simon-Loschen-Turm ge-
nannt, nach seinem Bremer
Architekten.

Der Backsteinbau ist im neu-
gotischen Stil ausgefihrt,
oben ist eine rundum verglas-
te Stahl-Laterne aufgesetzt.
Die Querschnittsflache nimmt
nach unten hin zu, sie ist
unten quadratisch und oben
rund. Den oberen Abschluss
des Mauerwerkes bildet eine
Bristung mit Spitzpfeilern.
Mehrfach éanderte sich im Lau-
fe der Jahre die Ausstattung
und Nutzung des Leuchtfeu-
ers. Im Jahre 1925 wurde das
Feuer auf elektrischen Betrieb
umgestellt.

Der Leuchtturm ist ein Wahr-
zeichen von Bremerhaven und
steht seit 1984 unter Denk-
malschutz.
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Leuchtturm H6rnum

Geographische Lage:

54° 45’ nordl. Breite
008° 18’ 6stl. Lange
Nordsee, Insel Sylt

Baujahr: 1906 bis 1907
Baumaterial: Stahltiibbinge
Turmhoéhe: 34 m liber Geldnde
Lichtpunkthéhe: 48 m tiber NHN
Tragweite: 20 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 12.07.2007
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Am 8. August 1907 wurde das Leuchtfeuer Hérnum als
Seefeuer und als Richtfeuerlinie fir die Bezeichnung
des Vortrapptiefs auf der Sidspitze der Insel Sylt,

der ,Hornum Odde", geziindet. Es bildete zusammen
mit den baugleichen Leuchttiirmen Westerheversand,
Pellworm und Bisum und dem Feuerschiff Amrumbank
das verbesserte, erweiterte System der Befeuerung
der Schleswig-Holsteinischen

Westkiste, das Anfang des

19. Jahrhunderts entstand.

Der Leuchtturm Hérnum steht
auf der 17 Meter hohen ,wei-
Ben Dlne" an der Sudspitze
der Insel Sylt und ist als mar-
kanter Punkt weithin sichtbar.
Es ist ein Stahlturm in Tub-
bing-Bauweise der Isselburger
Hitte und erreichte mit der
lichtstarken Optik und der
wartungsarmen Gleichstrom-
Bogenlampe eine Tragweite
von 20 Seemeilen. Heute ist
eine 250-W-Metalldampf-
lampe in einer Drehspiegel-
optik in Betrieb. Bis 1930
wurde eines der oberen
Geschosse als Schulraum filr
die nur 2 bis 3 zu der Zeit

in Hornum lebenden Kinder
genutzt. Seit der Automatisie-
rung des Leuchtfeuers im Jahr
1968 wird die Funktion des
Leuchtfeuers von der Fern-
wirkzentrale in Tonning aus
Uberwacht.
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Leuchtturm Warnemiinde

Geographische Lage:

54° 11’ nordl. Breite
012° 05’ 6stl. Ldnge
Ostsee, Mecklenburger Bucht

Baujahr: 1897 bis 1898
Baumaterial: Ziegel, Naturstein
Turmhoéhe: 31 m tber Geldnde
Lichtpunkthéhe: 34 m tiiber NHN
Tragweite: 20 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 03.07.2008
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Der heute als Wahrzeichen des Seebades Warnemun-
de bekannte Leuchtturm wurde im Oktober 1898 nach
etwa einjahriger Bauzeit in Betrieb genommen. Der
Turm ist auf 33 Pféahle gegriindet und besteht aus Zie-
geln. Das runde konische Mauerwerk wurde auBen wei3
verblendet. Die zwei natursteinernen Galerien werden
von Kragsteinen aus rotem Wesersandstein getragen.
Unter der ersten Galerie zie-

ren schmale Streifen aus griin

glasierten Ziegeln den Bau.

Die Gelénder auf den Galerien

verraten deutlich den Zeit-

geist des Jugendstils zurzeit

der Errichtung des Turmes.

Die denkmalgerechte Sanie-
rung eines verschlissenen
Mauerwerkringes aus weiBen
Formsteinen oberhalb des ca.
3 Meter hohen FuBsockels
konnte 2007 abgeschlossen
werden. Die Leuchtfeueroptik
ist eine Kombination aus einer
180° Girteloptik und davor
umlaufenden Zylinderlinsen,
die das horizontal gebiindelte
Licht wiederum zu Scheinwer-
ferstrahlen blindeln. Heute
wird der Leuchtturm mit einer
Halogenmetalldampflampe
220 V 250 W betrieben und
erreicht mit einer Betriebs-
lichtstarke von 100000 Can-
dela eine Nenntragweite von
20 Seemeilen.
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Am Puls der Zeit -
das System Maritime Verkehrstechnik

Flr den sicheren und reibungslos flieBenden Schiffsver-
kehr halten wir an der deutschen Kiiste eine Vielzahl
von ausfallsicheren Systemen vor u. a.:

Benutzeroberflachen und Anwendungen flr
- neun Verkehrszentralen

- Lotsenwachstationen

— Schleusenleitstdande

41 UKW-Seefunkstationen
AIS-Landstationen an 35 Standorten

47 Radarstationen

drei D-GPS-Stationen

Alle Systeme zusammen bilden das ,System Maritime
Verkehrstechnik™ (SMV). Eine wesentliche Aufgabe ist
das Betreiben eines kistenweiten Datennetzes, einer
Verkehrsdatenverarbeitung und das Bereitstellen der
Anwendungen und Daten fir die internen und externen
Nutzenden.
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Das Automatische
Schiffsidentifikationssystem (AIS)

Nach internationalen Vorgaben sind Schiffe mit Sendern
und Empfangern ausgeristet, die automatisch Infor-
mationen u. a. Uber Name, Standort, Kurs und Ladung
aussenden. Diese Informationen kdnnen von anderen
Schiffen empfangen werden. Schiffe, die mit dem Auge
oder dem Radar erst spat erkannt werden, sind durch
das automatische Identifikationssystem rechtzeitig
sichtbar.

Das AIS-Gerat eines Schiffs sendet Daten nicht nur

an AIS-Geréate anderer Schiffe, sondern auch an unsere
AIS-Landstationen. Die AIS- und Radardaten werden in
unsere Verkehrszentralen Gbertragen und dort auf elek-
tronischen Seekarten visualisiert. Wir verfigen damit
rund um die Uhr Uber sichere und aktuelle Kenntnisse,
welche Schiffe sich wo in unseren Kistengewdssern
aufhalten.
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Wir gewahrleisten Sicherheit -
unsere Verkehrszentralen

Unsere Verkehrszentralen in Emden, Bremerhaven,
Bremen, Wilhelmshaven, Cuxhaven, Brunsbiittel (Elbe
und Nord-Ostsee-Kanal), Travemiinde und Warnemiinde
informieren, unterstlitzen und regeln aktiv den Schiffs-
verkehr auf unseren Wasserstraen. Die WSV-Nautike-
rinnen und -Nautiker stehen tGber Funksprechverbin-
dungen rund um die Uhr mit den Schiffsfiihrungen in
direktem Kontakt.

In den Verkehrszentralen sind sowohl Informationen zu
Schiffen, deren Positionen und Fahrverhalten verfiigbar
als auch aktuelle Informationen zu Witterung, Wasser-
stand, Untiefen, Baustellen und Schifffahrtszeichen.

An ihrem Arbeitsplatz in den Verkehrszentralen kénnen
sich die Nautikerinnen und Nautiker jederzeit ein Bild
von der Verkehrslage machen und diese bewerten. Die
Schifffahrt wird in regelmaBigen Abstdnden Uber die
aktuelle Verkehrslage und nautisch wichtige Angaben
zur WasserstraBBe informiert.

Verkehrszentrale Travemiinde
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Dartber hinaus informieren und unterstitzen unsere
Nautikerinnen und Nautiker je nach Situation und Be-
darf auch einzelne Schiffsfihrungen. Besonders groBe
Schiffe und Schleppzlige erhalten eine durchgangige
Navigationsunterstiitzung aus der Verkehrszentrale.
Unter besonderen Bedingungen, zum Beispiel bei
schlechter Sicht oder unglinstigen Wetterverhaltnissen
werden alle Schiffe im betroffenen Bereich bei der Navi-
gation unterstutzt.

Wir ermdglichen auf allen SeeschifffahrtsstraBen einen
flissigen und sicheren Verkehr. Falls erforderlich greifen
wir per schifffahrtspolizeilicher Verfiigung auch mind-
lich unmittelbar in das Verkehrsgeschehen ein. So
entscharfen wir Gefahrensituationen und vermeiden
Unfalle.

Blick in die Verkehrszentrale Travemiinde
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Visuelle Schifffahrtszeichen

Leuchttliirme und Tonnen sind klassische Seezeichen,
die nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Mariti-
men Verkehrstechnik sind. Sie werden an den Kisten
schon seit hunderten von Jahren vorgehalten und fort-
wahrend technisch optimiert.

Die heutigen Lichtquellen auf Leuchtfeuern und Leucht-
tonnen zeichnen sich durch niedrigen Energieverbrauch
und lange Wartungsintervalle aus.

An den deutschen Kisten betreiben wir heute rund

480 Leuchttirme und Leuchtfeuer sowie 1200 befeuerte
und 3000 unbefeuerte Tonnen.

Die Leuchttiirme werden fernliiberwacht und fernge-
steuert. Viele Leuchttlirme tragen zugleich Funk- und
Radarantennen.

Die Bedeutung der visuellen Schifffahrtszeichen ist

in einem internationalen System festgelegt.



oben: Leuchtturm Borkum, unten: Optik LT Borkum
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Leuchtturmbriefmarken ab 2004
(Teil 2)
Leuchtturm Amrum

Geographische Lage:

54° 38’ nordl. Breite
008° 21’ 6stl. Lange
Nordsee, Insel Amrum

Baujahr: 1873 bis 1875
Baumaterial: Ziegel

Turmhoéhe: 41 m tber Geldnde
Lichtpunkthéhe: 65 m tiber NHN
Tragweite: 23 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 03.07.2008
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Am 1. Januar 1875 wurde das Leuchtfeuer Amrum fir
die Bezeichnung des Seegebietes westlich von Amrum
gezlindet. Das Feuer verbesserte die Ansteuerung der
Fahrwasser zu den Hafen und warnte zugleich die
Schifffahrt vor der Annaherung an die Insel und insbe-
sondere vor den gefahrlichen Sandbanken vor der Insel
Amrum. Das Leuchtfeuer steht auf der hohen Diine
,GroBdin" zwischen Wittdin

und Nebel.

Die Dine ist 24 Meter hoch.

Die lichtstarke Optik des

Leuchtturms befindet sich auf

63,40 Meter Uiber dem mitt-

leren Hochwasser und ist bei

normaler Sicht 23 Seemeilen

weit zu sehen. Die Licht-

technik entwickelte sich im

Laufe der Zeit immer weiter

von einem anfangs sechs-

dochtigen Mineral6l-Brenner

bis hin zu einer modernen

HQI-Gasentladungslampe mit

250 Watt; diese ist bis heute

in Betrieb. Seit 1952 ist der

Leuchtturm ans o6ffentliche

Stromnetz angeschlossen.

Mit dem LF Amrum wurde

1984 die Automatisierung der

Leuchtfeuer an der Westkl(iste

abgeschlossen. Seitdem wird

es wie alle Leuchtfeuer an der

Westkliste vom zustandigen

WasserstraBen- und Schiff-

fahrtsamt Elbe-Nordsee in

Tonning mittels Fernwirkanla-

ge Uberwacht und gesteuert.
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Leuchtturm Norderney

Geographische Lage:

53° 43’ nordl. Breite
007° 14’ 6stl. Lange
Nordsee, Insel Norderney

Baujahr: 1872 bis 1874
Baumaterial: Ziegelstein
Turmhoéhe: 54 m iGiber Geldande
Lichtpunkthéhe: 60 m tiber NHN
Tragweite: 23 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 02.07.2009
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Der Leuchtturm Norderney dient als Tagesmarke auf
der Nordseeinsel Norderney und nachts als sogenanntes
Seefeuer zur Orientierung der vor den Ostfriesischen
Inseln vorbeifahrenden Schifffahrt. Mit dem Leuchtfeuer
Norderney wurde die Licke zwischen den Seefeuern
Borkum und Wangerooge an der Ostfriesischen Kis-
te geschlossen. Der achteckige Leuchtturm ging nach
zweieinhalb Jahren Bauzeit im

Oktober 1874 in Betrieb. Das

Mauerwerk ist dem damaligen

Zeitgeschmack entsprechend

aufwendig gestaltet. Im Jahre

2004 erhielt der Leuchtturm

Norderney von Grund auf eine

Sanierung. Der weit entfern-

ten Schiffsfiihrung erscheinen

drei Lichtblitze, die regelma-

Big wiederkehren.

Die Optik bildet eine 3,5

Tonnen schwere Fresnellinse,

2,50 Meter hoch und zwei

Meter im Durchmesser.

1018 geschliffene Prismen

und 24 Linsenfelder liefern

noch heute das gebilindelte

Licht zur Erzeugung der Ken-

nung Blz. (3) 12 s.

Mit einer Nenntragweite Uber

20 Seemeilen ist das Leucht-

feuer Norderney weit zu

sehen.

Seit 1981 wird der Leucht-

turm Norderney von der

Verkehrszentrale Ems fern-

Uberwacht und -gesteuert.
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Leuchtturm Dornbusch

Geographische Lage:

54° 36’ nordl. Breite
013° 07’ 6stl. Lange
Ostsee, Insel Hiddensee

Baujahr: 1887 bis 1888

Baumaterial: Fundament - Granitsteine
Turm - Ziegelmauerwerk mit (seit 1926)
Betonummantelung

Laterne mit kupferner Haube
Turmhohe: 28 m tber Geldnde
Lichtpunkthéhe: 95 m tiber NHN
Tragweite: 25 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 02.07.2009
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Der Leuchtturm Dornbusch ist ein wichtiges Seezeichen
an der deutschen AuBenkiste zwischen der Halbinsel
DarB und Zingst und der Insel Riigen.

Das Licht des Leuchtturms Dornbusch scheint aus einer
Hoéhe von 95 Meter liber dem Meer 25 Seemeilen hin-
aus zu den vorbeifahrenden Schiffen auf der Ostsee.
,Dornbusch™ wird das teilweise bewaldete 70 Meter
hohe Bergmassiv der Insel

Hiddensee genannt. Dort

wurde von 1887 bis 1888 ein

28 Meter hoher Leuchtturm

errichtet. Seitdem zahlt der

Leuchtturm Dornbusch zu den

bekanntesten Motiven auf der

kleinen Ostseeinsel. Kaum

eine Tagesbesucherin oder

ein Tagesbesucher der Insel

verzichtet auf einen Besuch

des Leuchtturmes.

Touristinnen und Touristen,
die diesen Turm nachts be-
suchen, sind immer wieder
fasziniert von der ruhigen
Erhabenheit, die die 20
Lichtkegel des Turmes am
Himmel ausstrahlen, wenn sie
langsam und zuverldssig den
Horizont abtasten.
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Leuchtturm Falshoft

Geographische Lage:

54° 46’ nordl. Breite
009° 58’ 6stl. Lange
Ostsee, Flensburger Férde

Baujahr: 1908 bis 1910

Baumaterial: Stahl, Backstein

Turmhoéhe: 24 m ilber Geldnde
Lichtpunkthéhe: 25 m tiber NHN

Tragweite: 16 Seemeilen (geldscht seit 2002)

Ausgabetag der Briefmarke: 10.06.2010
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Urspringlich wurde das Feuer mit Petroleumgliihlicht
betrieben, danach mit Flissiggas. Im Jahr 1963 wurde
ein Stromkabel nach Falshoft verlegt, sodass seitdem
die Energieversorgung Uber das 6ffentliche Stromnetz
erfolgte und elektrisches Licht zum Einsatz kommen
konnte. Das Leuchtfeuer wurde zuletzt mit einer

1000 W starken 220-V-Glihlampe betrieben. Das weil3e
Licht hatte eine Tragweite von

etwa 30 km. Anfangs pra-

sentierte sich der Leuchtturm

Falshoft in grau. Im Sommer

1961 erhielt der Turm seinen

heutigen rot-weiBen geban-

derten Anstrich und die rote

Laterne. Im Jahr 1969 wurde

der Betrieb des Leuchtturmes

Falshoft automatisiert und

seitdem von einer in Kappeln

gelegenen Schaltzentrale

Uiberwacht und gesteuert.

Am 1. Marz 2002 wurde der
Leuchtturm Falshoft nach
genau 92 Betriebsjahren im
Einvernehmen mit der dani-
schen Verwaltung geldscht.
Der Leuchtturm Falshoft wur-
de 2002 von der Gemeinde
Pommerby erworben und ist
der Offentlichkeit zugénglich.
Seit Februar 2000 befindet
sich im 3. Stockwerk des
Turmes ein Trauzimmer des
Standesamtes.
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Leuchtturm Neuwerk

Geographische Lage:

53° 55’ nordl. Breite
008° 30’ 6stl. Lange
Nordsee, Insel Neuwerk

Baujahr: Bauwerk 1310, Leuchtfeuer 1814
Baumaterial: Backstein

Turmhoéhe: 39 m lber Geldnde
Lichtpunkthéhe: 39 m tiber NHN
Tragweite: 16 Seemeilen (geléscht 2014)

Ausgabetag der Briefmarke: 10.06.2010
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Der machtige rote Backstein-Leuchtturm ist das Wahr-
zeichen der Insel Neuwerk in der Elbmiindung. Der
Turm wurde nach zehnjahriger Bauzeit im Jahr 1310
als Wehrturm der Hansestadt Hamburg fertiggestellt.
Von Anfang an diente der Neuwerker Turm als Land-
marke zur Navigation. Er ist damit das alteste noch
bestehende Seezeichen in Deutschland.

Im Jahr 1814 wurde auf dem

Dach des Turms das erste

in Deutschland hergestellte

Lampen-Leuchtfeuer einge-

baut. 1942 wurde das Feuer

auf elektrischen Betrieb um-

gestellt. Das Feuer mit seiner

Tragweite von 16 Seemeilen

diente der Schifffahrt in dem

Elbe-Weser Wattfahrwasser

zur Orientierung.

Die Gurteloptik aus dem Jahr
1892 mit 700 mm Brennweite
wurde zu Beginn durch eine
fiinfdochtige Petroleumlampe,
spater durch eine elektrische
600-Watt-Lampe erhellt.

Das Gebaude gehort der Frei-
en und Hansestadt Hamburg.
Der Leuchtturm steht unter
Denkmalschutz. Das Leucht-
feuer wurde 2014 geldscht.
Es wird seitdem ein kleines
weiBes Rundumlicht gezeigt.



50

Leuchtturm Arngast

Geographische Lage:

53° 29’ nordl. Breite
008° 11’ 6stl. Lange
Nordsee, Jadebusen

Baujahr: 1909 bis 1910

Baumaterial: Turm - verschraubte
gusseiserne Rippenplatten
Sockel - Mauerwerk

Turmhoéhe: 34 m iiber NHN
Lichtpunkthéhe: 32 m tiber NHN
Tragweite: 21 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 07.07.2011
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Wer vom Wilhelmshavener Sudstrand etwa in sud-
westlicher Richtung blickt, sieht mitten in der riesigen
Wasserflache des Jadebusens in ca. 4,5 km Entfernung
einen markanten Turm, der im Vergleich zu moderne-
ren, mehr funktional konstruierten Bauwerken dieser
Art schon zu den ,historischen™ Leuchttirmen

zahlt - Arngast.

Mit dem Bau des Leuchttur-
mes wurde 1909 begonnen
und er wurde 1910 mit seiner
Inbetriebnahme fertiggestellt.
Seit 1910 ist dieser maritime
Wegweiser ununterbrochen

in Betrieb - und er wird als
weithin sichtbare Landmarke
nach wie vor gebraucht.

Die Fundamente ruhen auf
112 holzernen, jeweils mit
Tonrohren umhiillten Holz-
pfahlen. Die untere Sektion ist
stahlummantelt und hat einen
60 cm starken Stahlbetonbo-
den. Uber der verstarkten
Bodenkonstruktion ist der
Keller- und Maschinenraum
als unteres GeschoB in solider
Klinkerbauweise ausgefiihrt.
Die Turmkonstruktion besteht
aus miteinander verschraub-
ten gusseisernen Ringplatten-
elementen. EinschlieBlich des
Laternenraumes hat der Turm
neun begehbare Stockwerke.
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Leuchtturm Dahmeshoved

Geographische Lage:

54° 12’ nordl. Breite
011° 06’ 6stl. Lange
Ostsee, Liibecker Bucht

Baujahr: 1878 bis 1879
Baumaterial: Backstein
Turmhoéhe: 28 m liber Geldande
Lichtpunkthéhe: 33 m tiber NHN
Tragweite: 33 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 07.07.2011
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Der Leuchtturm Dahmeshdved wurde in den Jahren
1878 und 1879 auf einem erhdhten Landvorsprung
(,HOved") an der Libecker Bucht in Schleswig-Holstein
erbaut und am 1. Februar 1880 in Betrieb genommen.

Der achteckige Leuchtturm Dahmeshdved wurde aus
roten Backsteinen mit einer runden eisernen Laterne
gebaut. AuBerdem wurde

seinerzeit ein dreistdckiges

Dienst- und Wohngebaude

an den Turm angeschlossen.

Das Bauwerk hat eine Hoéhe
von 28 Metern. Aufgrund
seiner Lage, die einige Meter
Uber dem Meeresspiegel liegt,
ist die Lichtpunkthéhe mit

33 Metern Uber NN etwas
groBer als die Bauwerkshdhe.
Das weiBe Licht hat eine
Tragweite von 23 Seemeilen;
das entspricht 42,6 km.

Der Leuchtturm Dahmesho-
ved wurde am 1. Januar 2003
der Offentlichkeit zugénglich
gemacht und kann seitdem
besichtigt werden. AuBerdem
hat die Gemeinde Dahme im
Turm eine AuBenstelle des
Standesamtes eingerichtet.
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Kleiner Leuchtturm Borkum

Geographische Lage:

53° 34’ nordl. Breite
006° 40’ 6stl. Lange
Nordsee, Insel Borkum

Baujahr: 1887 bis 1889

Baumaterial: Sockelmauerwerk Ziegelstein,
Gusseisen

Turmhéhe: 27,9 m lber Geldnde
Lichtpunkthdhe: auRer Betrieb (32 m tGiber NHN)
Tragweite: aulRer Betrieb (16 Seemeilen)

Ausgabetag der Briefmarke: 12.07.2012
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1886 erteilte die Wasserbauinspektion Emden dem Ei-
senwerk ,Isselburger Hitte" den Auftrag zum Bau eines
neuen Leuchtturms auf Borkum als Leitfeuer. Auf einer
10 Meter hohen Dine an der Stidwestseite von Borkum
wurde der Turm aufgestellt. Er war der erste fir elek-
trischen Betrieb gebaute Leuchtturm in Deutschland.
Im Borkumer Volksmund heiBt er deswegen auch heute
noch ,De elektrische Toren".

Fir die Energieversorgung
wurde das Maschinenhaus mit
zwei Dampfmaschinen ausge-
stattet, um je einen Wechsel-
dynamo anzutreiben. 1906
wurden die Elektroenergie-
anlagen gegen zwei Einzylin-
der-Viertakt-Dieselmotoren
ausgetauscht. 1940 wurde das
Leitfeuer an das offent-

liche Stromnetz der Gemeinde
Borkum angeschlossen. 1966
baute das WasserstraBen- und
Schifffahrtsamt Emden (heute:
WasserstraBen- und Schiff-
fahrtsamt Ems-Nordsee) den
Turm zur ersten Radarstation
der deutsch-niederlandischen
Landradarkette aus.

Im Sommer 2003 schalte-

te das WasserstraBen- und
Schifffahrtsamt das Leucht-
feuer nach einer Verschiebung
des Fahrwassers ab. Heute
dient der ,Kleine Leuchtturm
Borkum™ in erster Linie als
Radarstation und Antennen-
trager.
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Leuchttiirme Arkona

Geographische Lage:

54° 41’ nordl. Breite
013° 26’ 6stl. Lange
Ostsee, Insel Riigen

Baujahr: 1826 bis 1827 (alt);
1901 bis 1903 (neu)

Baumaterial: Ziegelstein
Turmhéhe: 21 m (alt); 35 m (neu)

Lichtpunkthohe: auRer Betrieb (alt);
75 m (neu) Gber NHN

Tragweite: auRer Betrieb (alt);
22 Seemeilen (neu)

Ausgabetag der Briefmarke: 12.07.2012
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Das Kap Arkona, die Nordspitze der Insel Rigen, ist
flr die Schifffahrt seit mehreren hundert Jahren ein
wichtiger Orientierungspunkt. Wegen der besonderen
nautischen Bedeutung wurde bereits 1827 ein erster
21 Meter hoher lichtstarker Leuchtturm unter Mitwir-
kung des berihmten preuBischen Baumeisters Karl
Friedrich Schinkel gebaut. Dieser bis heute sogenannte
»~Schinkelleuchtturm™ wurde

spater durch einen 35 Meter

hohen Leuchtturm erganzt,

der seit 1905 ununterbrochen

in Betrieb ist.

Selten ist heute die Geschich-
te der deutschen Leuchtfeuer
so authentisch zu erleben wie
auf Arkona. Das Ensemble
aus zwei beieinander stehen-
den Leuchttliirmen mit zahl-
reichen Nebengebduden zeugt
von dieser Entwicklung.

Das ,Flachendenkmal Kap
Arkona"™ wird heute von rund
1 Million Touristinnen und
Touristen jahrlich besucht und
bietet neben den beriihmten
Leuchttlirmen besondere
landschaftliche Reize, museale
Ziele und auch ein beliebtes
Standesamt.
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Leuchtturm Bisum

Geographische Lage:

54° 07’ nordl. Breite
008° 51’ 6stl. Lange
Nordsee, Siiderpiep

Baujahr: 1912 bis 1913

Baumaterial: ummauerter Betonsockel,
gusseiserner Turmschaft

Turmhoéhe: 22 m
Lichtpunkthéhe: 23 m Giber NHN
Tragweite: 19 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 06.06.2013



Der Leuchtturm Blisum wurde in den Jahren 1912/13
nahe dem Ortszentrum von Bisum zwischen dem
Hafenbecken I und dem AuBendeich erbaut und am
10. Oktober 1913 in Betrieb genommen.

Das 22 Meter Uber Gelande hohe Bauwerk ruht auf
einem ummauerten Beton-

sockel. Der Turmschaft be-

steht hauptsachlich aus guss-

eisernen Segmentplatten der

Isselburger Eisenhitte und

tragt ein rundes, eisernes

Laternenhaus mit Kupferdach.

Die Feuerhohe betragt

22 Meter Uber dem mittleren
Tidehochwasser und hat

die Tragweite von 19 See-
meilen (rund 35 km) wei3
und von 12 Seemeilen (rund
22 km) rot.

Der Leuchtturm dient als
Orientierungsfeuer fur das
stark veranderliche Haupt-
fahrwasser ,Suderpiep" als
Anfahrt fir den Hafen Blsum.
Kennung: Glt. - 6 s.

Das WasserstraBen- und
Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee
in Tonning betreibt und
unterhalt den Turm, der

1994 in das Verzeichnis der
Kulturdenkmale/Baudenkmale
aufgenommen wurde.
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Leuchtturm Fligge

Geographische Lage:

54° 26’ nordl. Breite
011° 01’ 6stl. Ldnge
Ostsee, Insel Fehmarn

Baujahr: 1914 bis 1915;

Baumaterial: Ziegelstein
Turmhéhe: 37 m lber Geldnde
Lichtpunkthoéhe: 38 /37m tiber NHN
Tragweite: 17 /25 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 06.06.2013



61

Im Slidwesten der Insel Fehmarn befindet sich der rund
38 Meter hohe Leuchtturm Fliigge. Er dient als Orien-
tierungsfeuer und bezeichnet zugleich als Oberfeuer

in Verbindung mit dem Unterfeuer Strukkamphuk das
schmale Fahrwasser des 6stlichen Fehmarnsund.

Das weiBe Licht des Orientierungsfeuers hat eine
Tragweite von 17 Seemeilen

(rund 31 km), das des Ober-

feuers eine Tragweite von

25 Seemeilen (rund 45 km).

Der vom WasserstraBen- und
Schifffahrtsamt Ostsee in
Libeck betriebene Leuchtturm
wurde in den Jahren 1914
und 1915 erbaut und ersetzte
damit einen alten Turm aus
dem Jahre 1872.

Das urspriinglich strohbunte
gelbe Mauerwerk verschwand
in den 1970er-Jahren hinter
roten und weiBen Faser-
zementplatten.

Eine 2009 erfolgte Grundsa-
nierung lasst das Bauwerk
nun wieder in seiner Ur-
spriinglichkeit erstrahlen.

Seit dem Jahr 2001 ist der
unter Denkmalschutz stehen-
de Turm fir Besichtigungen
und standesamtliche Trau-
ungen von April bis Oktober
offentlich zuganglich.
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Leuchtturm Pellworm

Geographische Lage:

54° 30’ nordl. Breite
008° 40’ 6stl. Lange
Nordsee, Insel Pellworm

Baujahr: 1906 bis 1907

Baumaterial: Griindung: Eichenpfidhle,
Sockel: Eisenbeton, Turm aus gusseisernen
Segmentplatten (Tiibbingen)

Turmhohe: 42 m iiber Geldande
Lichtpunkthéhe: 40 m tiber NHN
Tragweite: 22 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 03.07.2014
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Um 1900 wuchs der Schiffsverkehr an der Westkis-
te Schleswig-Holsteins stetig an. Das Seegebiet vor
diesem Kistenabschnitt war geféhrlich. Der Nautische
Verein und verschiedene Reeder setzten sich fir die
Verbesserung der Befeuerung ein. Daraufhin wurde
1904 im Ministerium der 6ffentlichen Arbeiten in Preu-
Ben ein Entwurf aufgestellt, der auch das Seefeuer Hor-
num (Insel Sylt), das Feuer

Westerheversand (Eiderstedt)

und ein Richtfeuer im Siderk-

oog auf Pellworm umfasste.

Die drei Tirme wurden als
Serienbauten aus gusseiser-
nen Einzelelementen (Tilbbin-
gen) errichtet. Die einzelnen
Segmentplatten haben eine
GroBe von 80 x 90 cm. Die
Platten haben auf der Innen-
seite ringsherum eine Auf-
kantung, die mit den angren-
zenden Platten verschraubt
wurde. So wurden runde,
sich nach oben hin verjun-
gende Turme hergestellt. Der
Leuchtturm auf der Marschen-
insel Pellworm wurde im Juni
1908 in Betrieb genommen.
Das Leuchtfeuer markiert als
Leitfeuer einen Teilbereich des
Fahrwassers ,Norderhever®
und zeigt zwei Quermarken
flr Kursanderungspunkte in
der ,Norderhever" und ,Su-
deraue".
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Leuchtturm Buk

Geographische Lage:

54° 08’ nordl. Breite
011° 42’ 6stl. Lange
Ostsee

Baujahr: 1876 bis 1878

Baumaterial: dreischaliges Backsteinmauerwerk,
Fundament aus Findlingen

Turmhohe: 21 m
Lichtpunkthéhe: 95 m tiber NHN

Tragweite: 24 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 03.07.2014
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Bereits im Jahre 1824 gab es erste Uberlegungen

zur Notwendigkeit eines Leuchtturmes auf der Buk-
spitze bei Bastorf. 1871 wiesen die nautischen Vereine
Wustrow und Libeck darauf hin, dass die norddeut-
sche Kiste von Travemiinde bis DarBer Ort mit rund
70 Seemeilen vollkommen unzureichend befeuert sei.
Deshalb lieB die Reichsregierung 1876 die Einrichtung
eines neuen Leuchtfeuers an

der Mecklenburgischen Kiiste

prifen.

Die Prifung flhrte noch im
selben Jahr zum Baubeginn.
Der Turm wurde in nur einein-
halb Jahren errichtet. Die ein-
stockige Warterwohnung lag
an der Sldseite des Turmes.

Der Leuchtturm Buk dient

als Warn- und Orientierungs-

feuer. Er markiert die Ansteu-
erung in die Wismarbucht und
warnt vor dortigen Untiefen.

Da der Leuchtturm Buk auf
dem 78 Meter hohen Bas-
torfer Berg steht, ist er der
hochstgelegene Leuchtturm
Deutschlands. Der Turm steht
unter Denkmalschutz und ist
flr Besichtigungen offentlich
zuganglich.
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Leuchtturm Kampen

Geographische Lage:

54° 56’ nordl. Breite
008° 20’ 6stl. Lange
Nordsee, Insel Sylt

Baujahr: 1855

Baumaterial: Ziegel

Turmhoéhe: 40,3 m lber Gelédnde
Lichtpunkthéhe: 62 m iber MThW

Tragweite: 21 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 07.07.2016
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1856 wurde das Leuchtfeuer Kampen als Seefeuer flr
die Bezeichnung des Seegebietes westlich von Sylt
gezlindet. Es warnt die Schifffahrt vor der Anndherung
an die Insel Sylt und insbesondere vor den gefahrlichen
der Westkiste vorgelagerten Sandbanken.

Das Leuchtfeuer steht auf der Westseite der Insel
Sylt auf der Hohe des Roten

Kliffs in Kampen, auf der

dort héchsten Erhebung, der

,Bronshoéhe®. Die Optik befin-

det sich 62 Meter Uiber dem

mittleren Tidehochwasser

und ist bei normaler Sicht

21 Seemeilen weit zu sehen.

Die Lichttechnik entwickelte
sich von einem vierdochti-
gen Ribdlbrenner bis hin zu
einer modernen HQI-Gasent-
ladungslampe mit 400 Watt
weiter. Diese ist bis heute in
Betrieb.

Der letzte Leuchtturmwar-
ter verlieB 1978 den Turm.
Seitdem ist das Leuchtfeuer
Kampen automatisiert und
wird vom WasserstraBen- und
Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee
in Tonning betrieben, tber-
wacht und gesteuert.
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Leuchtturm Staberhuk

Geographische Lage:

54° 24’ nordl. Breite
011° 19’ 6stl. Lange
Ostsee, Insel Fehmarn

Baujahr: 1903

Baumaterial: gelbes Backsteinmauerwerk,
Westseite rotes Ziegelmauerwerk

Turmhoéhe: 30 m
Lichtpunkthéhe: 25,5 m tiber NHN

Tragweite: 18 Seemeilen fiir den weilen Sektor,
14 Seemeilen fir den griinen Sektor

Ausgabetag der Briefmarke: 07.07.2016
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Erste Plane flir den Bau des Leuchtturms Staberhuk
gehen auf das Jahr 1804 zurilick. Doch erst als 1900
ein kaiserliches Torpedoboot bei Staberhuk strandete,
wurden diese Planungen weiterverfolgt.

1903 begannen die Bauarbeiten fir den insgesamt
30 Meter hohen Turm, der

bereits ein Jahr spater in

Betrieb ging.

Da die gelben Backsteine
nicht witterungsbestandig
waren, wurden sie gegen
rote Ziegel ausgetauscht, ein
Charakteristikum des Leucht-
turms vor der Siidostspitze
Fehmarns.

Auffallend ist die rote Laterne.
Laternenhaus, Optik, Gale-
rie und Gelander stammen
aus dem ehemals englischen
Leuchtturm auf Helgoland.

Der Leuchtturm Staberhuk
kennzeichnet als Orientie-
rungsfeuer den Fehmarn-
sund wird von der Ver-
kehrszentrale Travemiinde
des WasserstraBen- und
Schifffahrtsamtes Ostsee in
Libeck fernliiberwacht.
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Leuchtturm Bremerhaven Unterfeuer

Geographische Lage:

53° 32’ nordl. Breite
008° 34’ 6stl. Lange
Nordsee, Bremerhaven

Baujahr: 1893

Baumaterial: genietete Stahlrahmen-

konstruktion - verkleidet mit Stahlblechplatten

Turmhoéhe: 26,3 m
Lichtpunkthéhe: 23 m tiber NHN
Tragweite: 8 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 09.06.2017
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Das Bremerhavener Unterfeuer dient seit 1893 als
Richtfeuer. Die erzeugte Richtfeuerlinie bezeichnet die
Fahrrinne im Blexer Bogen, den Ubergangsbereich von
AuBen- und Unterweser.

Der Schaft des Leuchtturms besteht aus einer genie-
teten Stahlrahmenkonstruktion und ist verkleidet mit
Stahlblechplatten.

Am oberen Ende des Leucht-
turms ist das Kugeltopzeichen
mit einer Spitze sichtbar. Die-
se spezifische Form bescherte
dem Turm die Spitznamen
~Minarett" und ,Zwiebelturm®.

Bis 1942 hat ein Leuchtturm-
warter die Technik des Turms
gewartet, dann wurde es als
eines der ersten Feuer an der
Weser automatisiert.

Vom WasserstraBen- und
Schifffahrtsamt Weser-Jade-
Nordsee in Bremerhaven aus
wird es fernliberwacht und
-gesteuert.
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Leuchtturm Kiel-Holtenau

Geographische Lage:

54° 22,16’ noérdl. Breite
010° 09,24’ 6stl. Lange
Ostsee, Kieler Forde

Baujahr: 1887 bis1895

Baumaterial: rotes/braunes Ziegelmauerwerk,
Dach und Sockel aus grauem [rotem Granit,
Bauornamente Bronze und Sandstein

Turmhohe: 20 m
Lichtpunkthéhe: 22 m tiber NHN

Tragweite: 11 Seemeilen fiir den weilen Sektor,
8 Seemeilen fiir den griinen Sektor

Ausgabetag der Briefmarke: 09.06.2017
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Der Leuchtturm Kiel-Holtenau steht an der Zufahrt zum
Nord-Ostsee-Kanal in der Kieler Forde.

Das wilhelminische Bauwerk zahlt zu den schénsten
Leuchtfeuern an der deutschen Kiiste. Der runde
Leuchtturm ist auf einem achteckigen Unterbau er-
richtet, in dem sich die Drei-Kaiser-Halle mit eigenem
Eingangsbereich befindet.

Aufgrund des weichen Unter-
grundes ist der gesamte Turm
auf Pfahlen gegrindet. Der
Leuchtturm ist aus rotem und
braunem Ziegelmauerwerk
erstellt — gegliedert durch Ge-
simse - Dach und Sockel aus
grauem und rotem Granit.
Die Bauornamente wurden
aus Bronze und Sandstein
gefertigt.

Bis heute bietet der Leucht-
turm Kiel-Holtenau der
Schifffahrt zuverldssige Infor-
mationen fur die Navigation.
Auch kunftig wird der Leucht-
turm durch die WSV auf dem
neuesten Stand der Technik
gehalten. Dadurch bleibt der
klassische Leuchtturm auch
in Zeiten elektronischer Navi-
gation ein modernes Schiff-
fahrtszeichen.
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Leuchtturm Wangerooge

Geographische Lage:

53° 47,41’ nérdl. Breite
007° 51,43’ ostl. Lange
Nordsee, Insel Wangerooge

Baujahr: 1966 bis 1969
Baumaterial: Stahlbeton

Turmhoéhe: NHN 67,20 m
Hoéhe Hauptfeuer (Seefeuer): NHN 61,22 m
Hoéhe Leit- und Nebenfeuer: NHN 25,82 m

Tragweite: Hauptfeuer 23 Seemeilen,
Leit- und Nebenfeuer 11/22 Seemeilen
(je nach Feuer und Farbsektor)

Ausgabetag der Briefmarke: 08.06.2018
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Der Leuchtturm Wangerooge ist ein Mehrzweckturm
(Leucht- und Radarturm, sowie funktechnische Anlagen
der WSV und Dritter).

Als Tages- und Nachtsichtmarke dient er der Schifffahrt
bei der Ansteuerung u.a. von AuBenjade und AuBen-
weser und ist zugleich wichtiger Eckpfeiler fir die Mari-
time Verkehrssicherung in der

inneren Deutschen Bucht.

Am 7. November 1969 ging
der Leuchtturm Wangerooge
in Betrieb.

Der Bau des Leuchtturms
Wangerooge war im Hinblick
auf einen Ausbau des Jade-
fahrwassers erforderlich, um
die nautischen Anforderun-
gen, anstelle des urspriing-
lichen Leuchtturms im Orts-
kern der Insel, langfristig zu
erfillen.

Der Leuchtturm Wangerooge
wird seit der Indienststellung
ferngesteuert. Alle Informa-
tionen laufen in der Ver-
kehrszentrale Wilhelmshaven
zusammen.
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Leuchtturm Darf8er Ort

Geographische Lage:

54° 28,29’ nordl. Breite
012° 30,16’ ostl. Lange
Ostsee, Halbinsel Fischland-Darf3-Zingst

Baujahr: 1845 bis 1848

Baumaterial: Feldsteinfundament,
rotes Ziegelmauerwerk

Turmhoéhe: 35 m
Lichtpunkthéhe: 33 m tiber NHN

Tragweite: 23 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 08.06.2018
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markanten ndrdlichsten Spitze der Halbinsel Fischland-

DarB-Zingst in Betrieb, dem DarBer Ort.

Das Licht wird noch heute durch die dlteste auf einem
deutschen Leuchtturm betriebene Fresnelsche Optik

gebindelt.

Der Leuchtturm versieht seit
rund 170 Jahren nahezu un-
unterbrochen seinen Dienst.
Generationen von Leuchtfeu-
erwartern haben hier gear-
beitet und wohnten mit ihren
Familien auf dem einsamen
Gelande, bevor das Leucht-
feuer vor Uber 40 Jahren auf
Fernsteuerung umgestellt
wurde.

Heute ist die WSV fir den
Betrieb verantwortlich.

Der Turm mitten im National-
park Vorpommersche Bodden-
landschaften wird jahrlich von
weit (ber 100000 Besuche-
rinnen und Besuchern zu FuB,
mit dem Fahrrad oder der
Pferdekutsche angesteuert.
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Leuchtturm Campen

Geographische Lage:

53° 24,3’ nordl. Breite
007° 00,8’ ostl. Lange
Ems, Emsmiindung

Baujahr: 1889

Baumaterial: Feldsteinfundament,
rotes Ziegelmauerwerk

Turmhoéhe: 65,3 m
Lichtpunkthéhe: 62 m tiber NHN

Tragweite: 30 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 12.06.2019
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Der Leuchtturm Campen an der Ems ist nicht nur der
bedeutendste Turm in der Emsmundung. Er ist auch
der groBte deutsche Leuchtturm, ausgestattet mit dem
starksten Leuchtfeuer. Gebaut im selben Jahr wie der
Pariser Eiffelturm (1889), ahnelt die Form des Turms
sogar etwas dem franzosischen Bauwerk.

Knapp 30 Seemeilen weit,
rund 55 Kilometer, schickt
der Leuchtturm Campen sein
Licht aufs offene Meer hinaus.
Er dient als Tagesmarke und
nachts als Leitfeuer fiur die
Fahrt groBer Schiffe durch das
Randzelgat.

Der Turm steht an der
Ostfriesischen WestkUste
auf der Position

53° 24,3’ N, 07° 008’ E.

Als bisher gréBten Leucht-
turmbau der deutschen
Nordseekiiste schrieb die
Wasserbauinspektion Emden
das Bauvorhaben 1888 aus.
Ein Jahr spater wurde es
realisiert.

Die Gesamtkosten teilten sich
PreuBen und die Niederlande.
Nach dem sogenannten
Elektrischen Leuchtturm auf
Borkum war er der zweite
elektrisch betriebene Leucht-
turm Deutschlands.
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Leuchtturm Schleimiinde

Geographische Lage:

54° 40,3’ nordl. Breite
010° 02,18’ ostl. Lange
Ostsee, Schleimiindung

Baujahr: 1871

Baumaterial: Mauerwerk
Turmhoéhe: 14,3 m

Lichtpunkthéhe: 14,84 m iiber NHN

Tragweite: WeifR 13 Seemeilen,
Grin 11 Seemeilen, Rot 11 Seemeilen,
WeiRR 006° bis 100° 6 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 02.07.2020
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Das WasserstraBen- und Schifffahrtsamt Ostsee
betreibt und unterhalt den Leuchtturm Schleimiinde als
Ansteuerungs- und Orientierungsfeuer fir die

Einfahrt in die Schlei.

Als Wahrzeichen der Lotseninsel ist er weit am Horizont
zu sehen. Seit 1871 weist er der Schifffahrt auf der sei-
nerzeit neu errichteten Nordmole den Weg in die Schlei.
Der fast 15 Meter hohe Turm

wurde aus gelbem Ziegel

erbaut und trug zunachst eine

Laterne mit Petroleumbrenner

und Gurtellinse von 400 mm

Brennweite. Das rote Licht

war schon damals zwolf See-

meilen weit sichtbar. Die Linse

ist heute noch im Einsatz.

Das Licht erzeugt inzwischen

jedoch eine 600 Watt starke

Halogenlampe.

Wie kein Zweiter wurde der
Leuchtturm Schleimiinde dem
jeweiligen Zeitgeist ange-
passt. Seit der Inbetriebnah-
me 1871 hat sich das Erschei-
nungsbild achtmal gedndert.

Nach der letzten Grundin-
standsetzung 2014 tragt er
als laterales Schifffahrtszei-
chen ein grines Band auf
weiBem Grund und eine griine
Laterne.
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Leuchtturm Tinsdal

Geographische Lage:

53° 34’ nordl. Breite
009° 45’ 6stl. Lange
Elbe, Hamburg - Stadtteil Rissen

Baujahr: 1899 bis 1900

Baumaterial: Stahlgittertiirme (Treppen-
rohre mit Gratsparren) auf sechseckigem,
gemauertem Unterbau

Turmhoéhe: 41,70 m
Lichtpunkthéhe: 56 m . NHN

Tragweite: 16 Seemeilen

Ausgabetag der Briefmarke: 01.07.2021
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Das Leuchtfeuer Tinsdal bildet seit 1900 als Oberfeu-
er zusammen mit dem Leuchtturm Wittenbergen als
Unterfeuer die Richtfeuerlinie Tinsdal-Wittenbergen. Im
Hamburger Stadtteil Rissen gelegen, dient es der aus
Hamburg auslaufenden Schifffahrt zur sicheren Orien-
tierung in der Fahrrinne der Elbe.

Der knapp 42 Meter hohe Stahlgitterturm steht ca.
800 Meter entfernt vom

Unterfeuer auf einem Geest-

Hang erhaben Uber dem

Elbstrom.

Am 17. Juni 1927 wurde

die in 56 Meter (. NN Hohe
leuchtende Petroleumlampe
mit einer Glrteloptik gegen
eine rundum verglaste Flls-
siggaslaterne mit Scheinwer-
ferlinsen ausgetauscht. Der
bis dahin weil3 gestrichene
Turm erhielt auBerdem 1928
seine bis heute beibehalte-
ne Farbgestaltung, die fur
Leuchttlirme typischen roten
und weiBen Streifen. Der
Turm ist seit 1966 elektri-
fiziert und wird seit 1979
durch die Verkehrszentrale
Brunsblittel ferngesteuert.
1988 wurde die Leuchtquelle
gegen Doppelsignalscheinwer-
fer mit einer Sichtweite von
16 Seemeilen ausgetauscht.
Das Leuchtfeuer Tinsdal steht
seit dem 31. Marz 2004 unter
Denkmalschutz.

Er gehdrt zu den altesten
Stahl-Leuchttiirmen.
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Leuchtturm Friedrichsort

Geographische Lage:

54° 23,4’ nordl. Breite
010° 11,6’ 6stl. Lange
Ostsee, Kieler Forde

Baujahr: 1968 bis 1971
Baumaterial: Stahlbeton
Turmhoéhe: 31,75 m
Lichtpunkthéhe: 32,6 m tber NHN

Tragweite: 7 Seemeilen fiir den weiRen Sektor,
6 Seemeilen fiir den griinen Sektor, 5 Seemeilen
fiir den roten Sektor

Ausgabetag der Briefmarke: 07.07.2022
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Der Leuchtturm Friedrichsort befindet sich an der
schmalsten Stelle der Kieler Forde. Nach dreijahriger
Bauzeit konnte der Leuchtturm 1971 seinen Betrieb
aufnehmen.

Gebaut auf einer zuvor hergestellten, klinstlichen Insel,
|6ste er seinen Vorganger ab, einen Leuchtturm mit ei-
ner Hohe von 13,60 Meter, der seit 1866 in Betrieb war.
Der Neubau war erforderlich,

da der alte Turm fir die stetig

wachsende Schifffahrt zu klein

geworden war.

Aus Stahlbeton mit einer

Turmhdhe von 31,75 Meter

dient der Leuchtturm der

Schifffahrt als Leit-, Quer-

und Orientierungsfeuer in

der Kieler Forde. Das Feuer

mit seinen unterschiedlichen

farbigen Sektoren dient der

Schifffahrt zur Orientierung

und leitet sie sicher zu den

Hafenanlagen und in den

Nord-Ostsee-Kanal.

Am Tag zeigt die weiB-griine
Farbgebung des Leuchtturms
der Schifffahrt Richtung Kieler
Forde die rechte Fahrwas-
serseite an. Der Turm weist
den Schiffen damit den Weg
und warnt vor der dortigen
Engstelle.
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Leuchtturm Helgoland

Geographische Lage:
54° 10‘55“ nordl. Breite;
07°52‘56“ Ostl. Lange
Nordsee, Insel Helgoland
Baujahr: 1952
Baumaterial: Ziegel
Bauwerkshoéhe: 34 m
Feuertragerhéhe: 82 m

Tragweite: 28 sm (51,9 km)

Ausgabetag der Briefmarke: 06.07.2023
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Der rotbraune, viereckige Ziegelturm des Leuchtturms

Helgoland befindet sich auf dem Oberland, an der

Westseite der Insel Helgoland.

Bereits um 1630 wurde das erste Leuchtfeuer, ein

sogenanntes Bliisenfeuer, auf Helgoland errichtet. Den
ersten ,modernen" Leuchtturm erbauten die Englénder

1810.

Zwischen 1901 und 1902, im
mittlerweile deutschen Helgo-
land, ersetzte man diesen
durch einen héheren Turm mit
allen technischen Neuerungen
dieser Zeit, der jedoch im April
1945 beim britischen Luftan-
griff einstlirzte. Der heutige
Leuchtturm Helgoland wurde
1952 zunachst provisorisch auf
der Gebaudesubstanz eines
durch die Wehrmacht erbauten
Flakleitstandes aus dickem
Stahlbeton errichtet und tber-
stand als einziges Helgolénder
Gebaude schwer beschadigt
den Krieg und die Sprengung
der Bunkeranlagen.

Seit einem Umbau 1956 ist
das Erscheinungsbild des
Turms bis heute unverandert.
Der Leuchtturm besitzt das
lichtstarkste Feuer an der
deutschen Nordseekiste und
beherbergt wichtige nachrich-
tentechnische Einrichtungen
flr die Seeraumiiberwachung
und Kommunikation. In klaren
Néachten ist das Feuer bis aus
einer Entfernung von 28 See-
meilen zu erkennen.
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verwaltung des Bundes (WSV)
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